
Załącznik 1 do Programu certyfikacji wyrobów przemysłu drzewnego (WPD) – 

z 03.01.2024 r. 

  

Wykaz norm objętych akredytacją PCA:  

Nazwa wyrobu / grupy wyrobów Program 

certyfikacji 
Norma / dokument normatywny ICS 

Biopaliwa WPD PN-EN ISO 17225-1:2021-11 75.160.40 

  PN-EN ISO 17225-2:2021-10  

  PN-EN ISO 17225-3:2021-08  

  PN-EN ISO 17225-4:2021-08  

  PN-EN ISO 17225-5:2021-12  

  PN-EN ISO 17225-6:2021-12  

  PN-EN ISO 17225-7:2021-12  

Drewno, kłody, tarcica  PN-EN 942:2008 79.040 

  CEN/TS 15679:2007  

Płyty z materiałów 

drewnopochodnych 

WPD PN-EN 14220:2007 79.060 

 PN-EN 14221:2007  

Płyty wiórowe i pilśniowe  PN-EN 300:2007 79.060.20 
 

  PN-EN 312:2011 

  PN-EN 622-1:2005 

  PN-EN 622-2:2006 

  PN-EN 622-2:2006/AC:2006 

  PN-EN 622-3:2006 

  PN-EN 622-4:2019-10  

  PN-EN 622-5:2010 

  PN-EN 15197:2008 

Inne płyty z materiałów 

drewnopochodnych 

 PN-EN 634-1:2000 

79.060.99  PN-EN 634-2:2008 

  PN-EN 13353:2022-12 

Półwyroby z tarcicy  PN-EN 13226:2009 79.080 

  PN-EN 13227:2018-02  

  PN-EN 13228:2011  

 

 

PN-EN 13307-1:2007 

PN-EN 13488:2004 

PN-EN 13489:2017-11 

 



Nazwa wyrobu / grupy wyrobów Program 

certyfikacji 
Norma / dokument normatywny ICS 

Półwyroby z tarcicy WPD PN-EN 13629:2020-08 79.080 

  PN-EN 13990:2005  

  PN-EN 14279+A1:2009  

  PN-EN 14354:2017-08  

  PN-EN 14519:2008 

PN-EN 14761+A1:2009 

PN-EN 14951:2007 

PN-EN 15146:2008 

 

Prefabrykowane belki drewniane 

do deskowań 

 PN-EN 13377:2003 91.220 

 


